
Die gesamte auf eine Fläche 
auftreffende Sonnenstrahlung 
wird Globalstrahlung genannt. 
Diese besteht aus direkter 
und diffuser Strahlung. 
SUN-AREA ermittelt für jeden 
Quadratmeter eines Daches 
die direkte und diffuse Son-
neneinstrahlung in kWh. Dif-
fuse Strahlung tritt vor allem 
bei Bewölkung oder in schat-
tigen Bereichen auf.

Dünnschichtmodul und kristalline Solarzelle

Empfehlung für kristalline Solarzellen:

Verschattungen spielen besonders für mono- und 
polykristalline PV-Anlagen eine große Rolle, da 
die schwächste Solarzelle die Gesamtleistung der 
ganzen Anlage bestimmt. Es gibt verschiedene 
Arten von Verschattung auf Solaranlagen. Am 
�K�l�X�¿���J�V�W�H�Q�� �V�L�Q�G�� �6�F�K�D�W�W�H�Q���� �G�L�H�� �D�X�I�� �'�l�F�K�H�U�Q�� �G�X�U�F�K��
Schornsteine, benachbarte Gebäude oder Bäume 
verursacht werden. Deshalb ist darauf zu achten, 

dass kein direkter Schatten auf die Solarstrom-
anlage fällt. Mit SUN-AREA ist es möglich, dieje-
nigen Standorte zu erkennen, die im Tages- und 
Jahresverlauf minimal verschattet sind und das 
größte Maß an direkter Sonnenstrahlung erfahren. 
An diesen Standorten, insbesondere wenn es sich 
um kleinere Flächen handelt, ist die Installation von 
kristallinen Solarzellen empfehlenswert.

Empfehlung für Dünnschichtmodule:

Solarzellen aus amorphem Silizium (Dünnschicht-
module) sind vergleichsweise kostengünstig zu 
produzieren. Der `Return of Invest´ ist vor allem bei 
großen Flächen, trotz vergleichsweise niedrigem 
Wirkungsgrad schneller erreicht. Zwar besitzen 
Dünnschichtmodule einen niedrigeren Wirkungs-
grad, sie nutzen jedoch den diffusen Lichtanteil ef-

fektiver und sind deshalb für Standorte mit einem 
überdurchschnittlich hohen Anteil an diffuser 
Strahlung besser geeignet. Mit SUN-AREA ist es 
möglich diejenigen Standorte zu erkennen, die 
sich für Dünnschichtmodule aufgrund des hohen 
diffusen Strahlungsanteils und einer großen Ge-
�V�D�P�W�À���l�F�K�H���E�H�V�R�Q�G�H�U�V���H�L�J�Q�H�Q����
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