
  très apte

  apte

  relativement apte

Cadastre du potentiel solaire des toits 
selon la méthode SUN-AREA

Le projet de recherche SUN-AREA le prouve : 20% 
des toits en Allemagne sont propices à l’exploitation 
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les besoins privés en électricité. Cela représente 
plus de cent fois l’exploitation actuelle.

SUN-AREA calcule le potentiel d’énergie solaire de 
chaque toit, de chaque ville et de chaque arron-
dissement. Avec les systèmes d’information géo-
graphiques (GIS) le potentiel solaire de chaque toit 
peut être calculé exactement et automatiquement 
à partir des données recueillies lors de scans aé-
riens. Ces calculs se font à partir de l’évaluation 
du degré d’inclinaison du toit, de son orientation 

Réalisation de la carte interactive et de la banque de données sur internet

Exemples de réalisations :

SUN-AREA a été réalisée pour plusieurs communes. Ci-dessous 4 exemples de cartes interactives 
sur internet n’étant pas protégées par un mot de passe :

Ville d‘Osnabrück  ca. 70.000 toits ont été analysés  www.osnabrueck.de/sun-area
Ville de Braunschweig ca. 80.000 toits ont été analysés  www.braunschweig.de/sun-area
Ville de Bielefeld  ca.100.000 toits ont été analysés www.bielefeld.de/de/un/klen/sfb/
Ville de Wiesbaden  ca.120.000 toits ont été analysés www.wiesbaden.de/solarkataster
        (avec calcul de rendement économique)

Une émission économique de la chaîne de télévision « Deutsche Welle » a fait un reportage sur 
SUN-AREA. L’émission NANO a également diffusé plusieurs fois une présentation de la méthode 
SUN-AREA.
www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3471787,00.html 
www.3sat.de/mediathek/?obj=7304

et du degré d’ombrage. Ainsi pour chaque partie 
d’un toit on calcule l’aptitude solaire, le rendement 
électrique potentiel, l’économie de CO2 ainsi que le 
volume d’investissement nécessaire. Ces données 
sont ensuite reprises dans une carte interactive 
que chacun peut voir sur internet.

SUN-AREA rapproche notre société de l’ère de 
l’énergie solaire.

La méthode SUN-AREA a été développée par une 
équipe de chercheurs (Dorothea Ludwig et Sandra 
Lanig) sous la direction de Prof. Dr. Martina Klaerle.

Dans la ville pilote d’Osnabruck 70.000 toits ont été analysés - voir extrait ci-dessous : 

Aptitude :        très bonne

Surface adéquate :     129 m2

Rendement possible :  16.529 kWh/a

Economie de CO2 :      8.496 kg/a
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Investissement (environ) : 52.000 €

Contact:
Steinbeis Transferzentrum
Geoinformations & Landmanagement
Würzburger Straße 9
97990 Weikersheim
Tel.: 07934/99 288-8 
E-Mail: info@sun-area.net

Rendez-vous sur internet :

www.sun-area.net

Informations enregistrées par toit :


