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Tauberfranken

Meine Energie.

Die neuen Energienetzei
Chancen und Risiken fur den landlichen Raum

Bruttoleistung der Kraftwerke in Deutschland

Flukturierende Einspeiser
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Kraftwerke und Stromnetze in Deutschland 2010
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4 4 Ubertragungsnetzbetreiber

A Kraftwerke befinden sich in den
Abnahme-Schwerpunkten

A Atomausstieg hat Auswirkungen auf
Baden-Wirttemberg

4 Planung neuer Trassen, um Strom aus
Offshore-Windanlagen von Nord nach
Sid zu bringen

4 Zuwachs an dezentralen Einspeisern im
landlichen Bereich o
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Bezugsleistung am Sonntag 01.05.2011

#Sonniger Tag mit kraftigem Wind
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Aufbau des Stromnetzes bisher: ohne Einspeiser
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Spannungsabfall im Stromnetz ohne Einspeiser
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Stromnetz fur weit entlegene Objekte

“#Kabel wurde ausgelegt auf Bedarf z.B. einer Scheune, nur eine
GlUhbirne: Alu-Freileitung 25mm
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Einspeiser auf oder in weit entlegenen Objekten

##Kabel wurde ausgelegt auf Bedarf z.B. einer Scheune, nur eine
Gluhbirne: Alu-Freileitung 25-Quadrat

“#Bau einer 30 kW-PV-Anlage

“#Kabel zu schwach fur diese Last

“#Neuverlegung eines Alu-Kabels 95-Quadrat zunachst auf
Kosten des Stadtwerks
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Spannungsanhebung durch Einspeiser

“#Damit eine Erzeugungsanlage den Strom in das Netz
einspeisen kann, muss der Wechselrichter der Anlage eine
hohere Spannung liefern wie im Netz vorhanden ist.

“#Der Netzbetreiber ist jedoch verpflichtet, eine Spannung von
230 Volt +- 10 % im Netz zu halten.
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Spannungsabfall im Stromnetz mit Einspeisern
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Losungsansatz: Regelbare Ortsnetztrafos (RONT)

Umspannwerk  Mittelspannungsnetz  Ortsnetz- Ortsnetz
6y station

~ ”~~
4 A~ s A ;@

‘\\‘: : “ B [_lH_F‘ '&!ﬂ

110 kv 20 kV 20kv  0,4kv

10
%

2% Spnoungicbebung m e )
5 2 % Regelbandbreite UW-Transformator

5 % Spani im MS-Netzl |
snach Yntens |
Regelbereich/RONT |

snach pbene-

unktueller
R%NT-Einsatz =

-10
“#Regelaufwand nimmt zu
“#Keine statische Losung mdglich o5

...
stadtwerk %27
Weikersheim, 12.01.2012 Die neuen Energienetze Dr.-Ing. N. Schén Tauberfranken

Spannungsfeld fir Netzbetreiber im landlichen Raum

“#Fir Netzbetreiber in Stadten ist dies kein Thema. Der Zuwachs
an regenerativen Energien ist dort sehr gering. esd
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Preiswerte neue Energienetze? Kein Problem!
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